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LTE 通信モジュール評価キット USB ドライバ インストール方法 

株式会社ワイヤレスデザイン 

はじめに 

本 CD-ROMの「USB ドライバ」フォルダには 2種類のUSB ドライバが格納されています。 

 

UART⇔USB変換用 USB ドライバ： 

・Windows8.1 用 ：   CDM v2.08.30 for Windows 8.1 

・Windows8.1 以前のWindows 用 ： CDM 2.08.30 WHQL Certified 

Windows 以外の OS用ドライバは、下記 FTDI 社の URL からダウンロードして下さい。 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 

 

1 LTE 通信モジュール USB ドライバ 

本製品を PC と接続する前に、通信モジュールを購入した際に付属するドライバをご使用ください。 

 

２ UART⇔USB 変換用 USB ドライバのインストール 

 通常はドライバのインストールは不要です。本製品と PCを「S4」をオンに設定した CN4、または CN5 を USB ケ

ーブルで接続した時点で、自動的にドライバが Windows Update からダウンロードされインストールされます。な

んらかの理由でドライバのインストールされない場合には、本 CD-ROM に格納していますドライバまたはご自身

でダウンロードしたドライバをご使用ください。 

 

３ COM ポートの確認 

USB 接続に成功すれば PCのデバイスマネージャ画面から、有効になった COMポートが確認できます。 

         

デバイスマネージャ画面 

 

ご注意：  通信モジュールの USB を直接操作されたい場合は、上記 1項の KDDI 様から 

提供されますドライバを必ずご使用ください。 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

