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LTE 通信モジュール評価キット USB ドライバ インストール方法 

株式会社ワイヤレスデザイン 

はじめに 

本 CD-ROMの「USB ドライバ」フォルダには下記の USB ドライバが格納されています。 

 

・CP210x_Windows_Drivers.zip  UART⇔USB変換用 USB ドライバ：Windows 7/8/8.1/10 用 

 

最新版および Windows以外の OS用ドライバは、下記 SILICON LABS社の URLからダウンロードして下さい。 

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers 

 

1 LTE 通信モジュール USB ドライバ 

本製品を PC と接続する前に、通信モジュールを購入した際に付属するドライバをご使用ください。 

 

２ UART⇔USB変換用 USB ドライバのインストール 

 CD-ROM内の ZIPファイルをご使用 PCのハードディスクにコピーしてから ZIPを解凍してください。 ご使用に

なる Windows の OS に適合した CP210xVCPInstaller_x86.exe または CP210xVCPInstaller_x64.exe を実行しイン

ストールします。  

 

インストールに成功すれば上図のダイアログが表示されますので、「完了」をクリックしてインストールは完了で

す。 

 

３ COMポートの確認 

USB接続に成功すれば PCのデバイスマネージャ画面から、有効になった COMポートが確認できます。 

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers


 

        デバイスマネージャ画面 

 

ご注意：  通信モジュールの USBを直接操作されたい場合は、上記 1項の KDDI 様から 

提供されますドライバを必ず PC接続前にインストールしてからご使用ください。 


